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MOTIP Speed Wax Technisch informatieblad

Geef je auto een duurzame glans met MOTIP Speed Wax.
Speed Wax is geschikt voor gelakte, kunststof en
verchroomde onderdelen van de auto. De was is
waterafstotend en vermindert de hechting van vuil. Speed
wax is ideaal voor grotere oppervlakken, is pH-neutraal en
polijst niet en bevat siliconen.

Ord.-no.: 000710

00071

Kwaliteit en kenmerken Fysische en chemische eigenschappen

Zeer effectief
Gebruiksvriendelijk

Basis: Siliconenolie met parfum

Kleurnaam: geen kleur

Ideaal voor grotere oppervilakken Geur: Karakteristiek

Waterafstotend Ondergronden: Gelakte, kunststof of verchroomde
Duurzame glans onderdelen

Vermindert de hechting van vuil Minimale verwerkingstemperatuur: 10 C
Beschermt tegen weersinvioeden Maximale verwerkingstemperatuur: 25 C
pH-neutraal Vlampunt: n.a.

Niet-polijstend Opslagstabiliteit: 10 jaren

Bevat siliconen Inhoud: 600 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
Niet gebruiken in volledig zonlicht.

De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 5 tot 30 C.

Schud de spuitbus voor gebruik.

Het opperviak moet schoon en droog zijn.

Breng Speed Wax aan in een dunne, gelijke laag en verdeel het met een zachte doek.

Laat het @@n minuut inwerken en polijst tot het glanst.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingredi®nten en wil daarbij de best
mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale
voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk
ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/
324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG.
De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Stra e 6, 74855 Ha mersheim info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega info-ni@european-aerosols.com



