
 

P3-oxonia active ® 
 
Omschrijving: Vloeibaar, snelwerkend 

desinfectiemiddel 
 

 

Eigenschappen: • Toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie, met name in 
brouwerijen, zuivel- en frisdranken-industrie, vlees- en 
visverwerkende industrie; 

• Desinfectie van tanks, leidingen en apparatuur; 
• Geschikt voor het steriel houden van naspoelwater en het 

voorkomen van herinfectie; 
• Toepasbaar in CIP-systemen; 
• In België toegelaten onder nummer 2092 B. 

 
 
 

Productgegevens: Basiscomponenten :perazijnzuur (49 g/l) , waterstofperoxide 
(291 g/l) en stabilisator 

Soortelijk gewicht : ca. 1,09  kg/l 

Voorkomen : vloeistof 

Opslag stabiliteit : -5 ºC tot 30 ºC 

Houdbaarheid : 1 jaar 

pH 1% (20°C) : ca. 3 

Oplosbaarheid : in elke verhouding mengbaar met water 

P-gehalte : 0,18 % 

N-gehalte : 0 % 

COD waarde : ca. 3  mg  O2/g product 
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Materialenbestendigheid: • P3-oxonia active is in de aangegeven concentraties geschikt 
voor de desinfectie van kunststoffen als teflon, polystyrol en 
polyethyleen. 
Is niet geschikt voor desinfectie van natuurrubber materialen. 
Bij synthetische rubbers, coatings, gelakte oppervlakken en 
andere niet genoemde materialen raden wij aan vooraf de 
bestendigheid te onderzoeken. 
Materiaalafname in g/m² per uur bij 20 °C en 1% concentratie. 

 
 
 

Materiaal Afname 
aluminium 99,5 0,0 
r.v.s. 304 0,0 
r.v.s. 316 0,0 
vertind ijzer 0,0 
verzinkt ijzer 0,5 
staal 37 1,6 
koper 0,5 (verkleuring) 

 
 
 
Microbiologie: Zie bijlage Microbiologische gegevens 

P3-oxonia active  
 
 
 

 
 
 

 

Gebruiksvoorschrift: • Desinfectie bij CIP-systemen: 
Voor desinfectie de apparatuur eerst goed reinigen of goed 
voorspoelen. 
toepassingsconcentratie: 0,2 - 0,5%; 
temperatuur: koud; 
tijd: gedurende 5 tot 15 minuten rondpompen. 
Naspoelen met water. 

• Steriel houden van naspoelwater en voorkomen van 
herinfectie. 
Conditionering met P3-oxonia active . 
toepassingsconcentratie: 0,01 - 0,025 %; 
temperatuur: koud. 

• Apparatuur voor inbedrijfstelling goed leegpompen. 
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Analyse: Titratiemethode: 

Reagentia: kaliumjodide (korrels), zwavelzuur 25 %, 3%-ige 
ammoniummolybdaat oplossing, 1 %-ige zetmeeloplossing en 
0,1 N natriumthiosulfaatoplossing. 
Breng 10 ml afgekoelde P3-oxonia active  oplossing in een 300 ml 
erlenmeyer en voeg 20 ml 25 %-ige zwavelzuuroplossing toe. 
Na toevoeging van een mespuntje kaliumjodide en 1 ml 3%-ige 
ammoniummolybdaat de oplossing 1 - 2 minuten laten staan. 
Titreren met 0,1 N natriumthiosulfaat tot zwak gele kleur. Na 
toevoeging van 1 ml 1 %-ige zetmeeloplossing (donkerblauwe 
kleur) door titreren tot kleurloos. 
Het aantal verbruikte ml 0,1 N natriumthiosulfaat x titratiefactor 
0,064 = % P3-oxonia active 
Volgens voorgaand titratievoorschrift wordt de totale hoeveelheid 
waterstofperoxide en perazijnzuur bepaald. Perazijnzuur als 
werkzame stof wordt sneller afgebroken dan waterstofperoxide. 
Controle bij het uitspoelen: 
Ter controle van het uitspoelen kan een kwalitatieve bepaling 
worden uitgevoerd met een Merckoquant test (nr. 10011). Een 
0,01 % -ige P3-oxonia active  oplossing bevat 32 ppm peroxyde. 

 
 
 
 
P3-systeem: Om reinigings- en desinfectiemiddelen op een juiste en 

verantwoorde manier toe te passen heeft Ecolab een aantal 
systemen ontwikkeld: 
• P3-Protect, een complete serie opslag-, aftap- en 

doseersystemen voor een veilige omgang met en opslag van 
reinigings- en desinfectiemiddelen. 

• Doseersystemen die zijn afgestemd op de producten en 
toepassingen en daardoor bijdragen aan een optimale en 
efficiënte reiniging. 

• Clean Check, een compleet monitoring programma, dat 
waakt over de hygiëne van productiemiddelen en -processen. 
Het geeft inzicht in de reinigingsprocessen en draagt bij aan 
de verbetering van en controle op de kwaliteit daarvan. 
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Veiligheidsaspecten: Veiligheidsinformatie staat vermeld in het veiligheidinformatieblad 

(VIB). Gebruik bij reiniging en desinfectiemiddelen altijd 
persoonlijke beschermingsmiddel. 

 

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand 
van het water, de arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs 
gaarne bereid advies uit te brengen ten aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen 
rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de 
nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn steeds aangewezen.  
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