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Beschrijving

Speciale handreiniger met extreem sterke reinigende 
werking voor het verwijderen van sterk klevende  
vervuilingen.

Toepassingsgebied

Voor de verwijdering van sterk klevende vervuilingen van 
olieverf, lak, teer, pek, bitumen, hars en lijm.

Productbeschrijving

Heldere, lichtgele, naar esters ruikende oplossing.

Gebruiksaanwijzing

• Vuile handen niet nat maken.

• Kresto® bitumen aanbrengen en goed inwrijven.

• Een beetje water toevoegen om de vervuiling op  
 te lossen.

• Grondig afspoelen.

• Zorgvuldig afdrogen.

Technisch informatieblad

Kresto® bitumen [CUPRAN®]

Speciale vloeibare handreiniger voor het verwijderen van sterk klevende en extreme vervuilingen.

Eigenschappen en voordelen      

Eigenschap Voordeel

met speciaal oplosmiddel butylacetaat • uitstekende reinigende werking

product bevat slechts weinig water
• doeltreffende en economische reiniging bij gebruik van een kleine 

hoeveelheid product

vrij van conserveringsmiddelen
• ook te gebruiken in geval van individuele onverdraagzaamheid voor  

conserveringsmiddelen
dermatologisch getest • minimaliseert het risico op huidirritatie
zonder siliconen
compatibel met verf  
(verfbevochtigings test) 
geen invloed op de vulkanisering van 
rubber (DIK-test)

• kan bij vele productieprocessen ingezet worden 
(DIK: Duitse Instituut voor Rubber Technology) 

  
Huidreiniging



Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis 
aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie be-
schrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toet-
sing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het vei-
ligstellen van beschermde rechten van derden.
® = een geregistreerd handelsmerk van Evonik Industries AG of een van haar dochterondernemingen

Stand: 03-14 /841-4

Kwalitatieve samenstelling

BUTYL ACETATE, POTASSIUM ISOSTEARATE,  
PEG-12, AQUA (WATER), PEG-4.
De gebruikte benamingen zijn in overeenstemming met de Internationale Nomen-
clatuur voor Cosmetische Ingrediënten (INCI). 
 

Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van Kresto® bitumen werd 
zorgvuldig getest onder laboratoriumomstandigheden en 
onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en ook het 
gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat  
Kresto® bitumen verdragen wordt door de huid.  
Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid  
verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. W. 
Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en  
milieugeneeskunde.

Wettelijke voorschriften

Kresto® bitumen is onderworpen aan de cosmetica- 
verordening van de EG, de wet inzake levensmiddelen en  
consumptiegoederen, maar is niet onderworpen aan de 
wet m.b.t. chemische stoffen of de richtlijn m.b.t.  
gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsinformatieblad

Dit kan worden gedownload van www.stoko.com.

Ecologische gegevens

De tensiden in Kresto® bitumen voldoen aan de criteria 
voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in verorde-
ning (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Kwaliteitsgarantie

Alle producten van het STOKO® programma voldoen aan 
de vereiste voor microbiologische zuiverheid, die ook 
geldt voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik  
(conform PhEur):

< 102 vermenigvuldigbare kiemen/g product.

Controleproeven op dat vlak zijn een vast onderdeel van 
onze procedures voor kwaliteitsgarantie.

Houdbaarheid

Kresto® bitumen kan in ongeopende verpakking meer dan 
30 maanden bij kamertemperatuur bewaard worden. Houd-
baarheid na opening: zie productverpakking.

Eerste hulp

Bij accidenteel oogcontact met Kresto® bitumen,  
onmiddellijk de ogen spoelen met veel water (oogdou-
che, spoelfles). Raadpleeg een arts als er daarna nog een 
brandend gevoel blijft bestaan. Bij inslikken onmiddellijk 
een arts waarschuwen en verpakking of etiket tonen.

Bijkomende informatie

Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag  
verkrijgbaar.

Verpakking

1000-ml-fles 
(voor Stoko® alu dispenser)
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Evonik Industries AG
STOKO® Professional Skin Care, Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland
Telefoon +49 2151 38-1592/ -3468, Telefax +49 2151 38-1288, stoko@evonik.com 

Contact Benelux: Evonik Degussa Antwerpen NV, Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen, België
Telefoon +32 3 560 30 00, Telefax +32 3 560 31 00, stoko-bnl@evonik.com
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