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Entschäumer 

Ter vermindering van schuim  
in vuilwaterreservoir 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Eigenschappen  
Koud- en heetwaterbestendig antischuim-concentraat ter vermindering  
van overdadige schuimvorming in reinigingsmachines. 
 
Productsamenstelling  
Siliconenemulsie, conserveringsmiddel (methyl-, methylchloroisothiazolinone). 
pH-waarde in concentraat ca. 10 
 
Toepassingsgebied 
Voor het ontschuimen van vuil water in waterzuiger, schrob-zuigautomaten  
en sproei-extractiemachine. 
 
Gebruik 
Fles voor gebruik schudden. 
Een scheutje, bij ingeschakelde motor, in de zuigslang spuiten  
Bij grotere schrobzuigmachines, na grootte van de zuilwatertank,  
100-200 ml met 1-2 L water verdund in de vuilwatertank doen. 
Na het legen van de vuilwatertank dit herhalen. 
 
 
 

Verbruik per m² 
Geen opgave van mogelijk. 
 
 

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 

 
 

Verpakking 
6 x 1 Liter Art.-Nr. j 60 03 01 
 Tegen vorst beschermen! 
 

Tapijtreiniging 
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