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Rivas 

Actieve reiniger vrij van tenside 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Eigenschappen 
Universeel inzetbare, snel opdrogende, tensidevrije intensiefreiniger met hoog reinigend 
vermogen. Door de spontane droging zijn gereinigde oppervlakken snel weer bruikbaar.  
Het resultaat wordt zonder gebruik van alkaliën, zuren, tensiden of enzymen bereikt.  
De universele inzetbaarheid van het product op textiele- en niet- textiele ondergronden  
vemindert het aantal producten op een object. 
 
Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG) 
Levensmiddelentoevoeging volgens EU: E 331, E 500, E 211. 
pH-waarde in concentraat ca. 8              pH-waarde gebruiksoplossing ca. 7,5 
 

Toepassingsgebied 
Alle watervaste oppervlakken, zoals b.v. elastische en textiele vloerbedekkingen  
als ook op stenen vloeren te gebruiken. Voor de onderhoudsreiniging van alle  
waterbestendige oppervlakken, elastische vloerbedekkingen, stenen vloeren en  
textiele vloerbedekkingen te gebruiken. Zeer geschikt op microporeuze of  
geimpregneerde stenen vloeren, textiele vloerbedekkingen en ook textiele  
overtrekken en waterafstotende oppervlakken. 
 

Gebruik 
Voor het eerste gebruik het textiel op  
vochtbestendigheid en kleurechtheid testen! 
 
Onderhoudsreiniging  
(wissen / oppervlaktereiniging): 
Naar gelang de vervuiling 10–100 ml op 8 ltr.  
koud water tot aan puur te gebruiken. 
 
Machinale natreiniging: 
Naar gelang de vervuiling 100-1000 ml  
op 10 ltr. koud water. 
 
 
Vlekverwijdering: 
1:1 verdund tot aan puur. 
 
 
Sproeiextractie: 
Naar gelang de vervuiling 100–1000 ml  
op 8 ltr. koud water. 
 
 
Bonnet pad methode: 
Naar gelang de vervuiling 100–1000 ml  
op 8 ltr. koud water. 

Verbruik per m² 
n.v.t. 
 

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 

 

 

 

Verpakking 
6 x 1 Liter Art.-Nr. j 60 06 01 
1 x 10 Liter Art.-Nr. j 60 06 10 
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Tapijtreiniging
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