
 

 
 Kiehl-Basic-Oil 

Impregneerolie 

Eigenschappen 
Op basis van nawerkende grondstoffen. Accentueert de kleuruitstraling. Ongeparfumeerd,  
zuurstofactief, diffusieopen. Gemakkelijk te verwerken, grote vulkracht. Na de uithardingstijd  
is vervolgonderhoud met Kiehl-Legnodur mogelijk. 
 

Productsamenstelling 
Natuurlijke oliën en harsen, wateroplosbare oplosmiddelen, droogstoffen. 
 

Toepassingsgebied 
Voor het basis inoliën en nabehandelings oliën van echt hout, zoals parket, planken, bestrating, 
industrieparket, gelijmd hout enz.. Niet toepasbaar op verzegeld of in was gezette houtoppervlakken.  
Bij ruw exotisch hout een bestendigheidsproef uitvoeren.  
 

Gebruik 
Een perfecte hechting en uitstraling is alleen op droge, vet-, was-, silikonen-, stofvrij, absorberende  
en professioneel voorbereide oppervlakken gewaarborgd. De bodemtemperatuur dient tussen  
15' C en 25' C te liggen. Ruimten dienen tijdens de uithardingstijd goed gelucht te worden.  
Er kan tijdens de uithardingfase een lijnolie geur voor komen. Kiehl-Basic-Oil goed schudden. 
 

Basis inoliën/naoliën:  
Circa 800 ml op de vloer brengen en met de Wischwiesel of de Kiehl-olierol gelijkmatig dun  
verdelen. De Kiehl-Basic-Oil dient welgeteld ca. 30 minuten op het oppervlak in te werken.  
In deze periode ontstane droogplaatsen met het op het oppervlak aanwezige  
Kiehl-Basic-Oil bevochtigen, daarvoor het ingezette materiaal gebruiken. Indein nodig  
nog Kiehl-Basic-Oil toevoegen. De na 30 minuten niet ingedrongen olie met de neopreen  
vloertrekker (oplosmiddelbestendig neopreen rubber) zorgvuldig van het oppervlak weg  
trekken en met poetslappen, motblik of dergelijke opnemen. De nog op het oppervlak  
liggende, superdunne oliefilm dient voor het uitharden volledig verwijderd te worden.  
Daarvoor een eenschijfmachine voorzien van een Kiehl-Finish-Pad inzetten. De pad  
op tijd draaien, eventueel verwisselen door een nieuwe pad, waarmee een optimale  
oliefilmverwijdering en een gelijkmatig droogwrijven van het oppervlak bereikt wordt.  
Het verbruik is gemiddeld genomen 1 pad (tweezijdig) voor 10 m².  
Gebruikswaarschuwing in acht nemen. 
 
Na 2-12 uren droogtijd wordt een afsluitend oppoetsen met een eenschijfmachine en  
een Kiehl-Finish-Pad aanbevolen, waardoor het uiterlijk van de behandelde oppervlakken  
optimaal wordt. Basis inoliën : begaanbaar en wisbaar na ca. 3 dagen. Nabehandelings  
oliën : begaanbaar en wisbaar na ca. 1 dag. 
 
Spray werkwijze: Kiehl-Basic-Oil in een sproeiflacon doen. Oppervlak besproeien en 
met een eenschijfmachine (ca. 150 t/m) bewerken. Beloopbaar en wisbaar na ca. 
1 dag.  
Reinigingsmiddel voor werkmateriaal : Kiehl-Wax-Ex.  
Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en snel verwerken. Voor het niet juiste of 
niet passende gebruik en de daaruit ontstane schades kan geen aansprakelijkheid  
genomen worden. 
 

Waarschuwing: zuurstofdrogende oliën kunnen in verbining met houtstof, doeken, pads en andere 
absorberende werkmaterialen tot zelfontbranding leiden. Daarom moeten deze werkmaterialen in water 
gedrenkt en in een luchtdichte houder afgevoerd worden. Plaatselijke afvoervoorschriften in acht nemen. 

Verbruik per m² 
Basisinoliën: 80 – 120 ml, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond 
Naoliën: 20 – 40 ml, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond 
Sprayverwerking: 10 – 20 ml, afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond 
 
Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1! 
 

 

 

 

Verpakking 
2 x 5 ltr can in een doos Art.-Nr. j 22 21 05 Tegen vorst beschermen! 
 

Reiniging en 
verzorging 
van hout en 
parket 
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