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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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(dosis). Laat
voldoende
droogtijd tussen de
handelingen.

20
0 

m
L/

L Spuitbus: Gelijkmatig
een dunne laag op
de vloer spuiten en
behandelen met een
éénschijfsmachine.

Multifunctionele glansemulsie
■ Bescherming ■ Verzorging ■ Reiniging

Productprofiel
■ LONGLIFE glanzer is een speciale emulsie met multifunctionele eigenschappen, die een lichte anti-sliplaag vormt

(volgens DIN 51131) met duurzame slijtvaste bescherming en lichte glans.
■ Zorgt voor het behoud van de oorspronkelijke vloerkenmerken en een perfecte bescherming tegen slijtage.
■ Occasioneel opblokken verbetert het uitzicht en vult de poriën van de beschermende film, waardoor het de

levensduur van het oppervlak verlengt. Dankzij het herstel van de loopsporen kan intensieve reiniging uitgesteld
worden.

Toepassingsgebied
■ LONGLIFE glanzer is geschikt voor alle waterbestendige vloerbedekkingen, met name wanneer een anti-slip

afwerking is vereist.
 

Ingrediëntenlijst
<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, GERANIOL

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. 
Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 1404731  1 x 10 L

pH-waarde 7

Uw vertrouwde partner




