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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

CYCLOHEXAAN

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

PRODUCTNAAM CYCLOHEXAAN

CAS-nr. 110-82-7

EG INDEX NR. 601-017-00-1

EEC (EINECS) NR. 203-806-2

UnivarLEVERANCIER

Klein Eiland 4

1070 Anderlecht

Belgium

+ 32 (2) 525 05 11

+32 (2) 520 10 51

sds@univareurope.com

Emergency Contact Number 

(Office Hours)
+44 1274 267346

SDS No. 366

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

INDELING (1999/45) F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R50/53

INDELING (1272/2008)

Fysische Flam. Liq. 2 - H225

Gezondheid Skin Irrit. 2 - H315;STOT SE 3 - H336;Asp. Tox. 1 - H304

Milieu Aquatic Acute 1 - H400;Aquatic Chronic 1 - H410

ETIKETTERING (EC NO. 1272/2008)

SIGNAALWOORDEN Gevaar

GEVARENAANDUIDINGEN

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen,  met langdurige 

gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische 

elektriciteit.

P301/310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts 

raadplegen.

P313 Een arts raadplegen.
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P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

EG INDEX NR. 601-017-00-1

EEC (EINECS) NR. 203-806-2

CAS-nr. 110-82-7

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Medische hulp inschakelen. Bij ademnood kan zuurstof nodig 

zijn.

INSLIKKEN

NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Huid een paar minuten 

lang grondig wassen met zeep en water.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen 

wijd opensperren.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Waternevel,  kooldioxide,  poeder of vorstbestendig schuim. Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal,  

aangezien die de brand verspreidt.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen.

SPECIFIEKE GEVAREN

Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen. Bij 

verhitting en brand kunnen vergiftige dampen/gassen optreden. Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (CO2). 

Koolwaterstof Bij sterke verhitting ontstaat overdruk,  die kan leiden tot een explosief openspringen van de 

verpakking.

BESCHERMENDE UITRUSTING  VOOR BRANDWEERLIEDEN

Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie. Draag beschermende kleding,  zoals beschreven in paragraaf 8 van dit 

veiligheidsblad.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd afvoer naar riool,  grond en aquatisch milieu.

REINIGINGSMETHODEN

Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Voor ventilatie zorgen en de gemorste hoeveelheid beperken. 

Voorkomen dat deze in afvoer/riolering terechtkomt. Met absorberend,  onbrandbaar materiaal in daarvoor 

geschikte houders verzamelen. Na het bijeenbrengen met rijkelijke hoeveelheden water spoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

Alle ontstekingsbronnen elimineren. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. 

Explosiebestendige elektrische apparatuur gebruiken. Voor goede ventilatie zorgen. Vermijd inademing van 

dampen en spuitnevel. Morsen en contact met huid en ogen vermijden.
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OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Weghouden van hitte,  vonken en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

Bewaren in goed afgesloten originele verpakking. Gescheiden bewaren van: Oxidatiestoffen. Geschikte 

containers: zacht staal,  roestvrij staal.

OPSLAG CLASSIFICATIE

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 

BESCHERMING

Std TGG - 15 minTGG - 8 uurNaam Opmerkingen

250  ppm 875  mg/m3MACCYCLOHEXAAN

MAC = Maximaal Aanvaarde Concentraties.

BESCHERMENDE UITRUSTING

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van dampen tot minimum 

beperken. Ontploffingsbestendige algemene en plaaselijke afzuigventilatie.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel. CCR met patroon voor organische damp.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Veiligheidshandschoenen gebruikten bij de kans op direct contact of spatten. Handschoenen van nitril zijn aan te 

bevelen,  maar de vloeistof kan de handschoenen binnendringen. Vervang daarom herhaaldelijk de 

handschoenen.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Direct wassen bij huidbesmetting. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten,  roken en 

gebruiken van het toilet. Niet eten,  drinken of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN Vloeistof

KLEUR Kleurloos

GEUR Bijtend. Oplosmiddel.

OPLOSBAARHEID Niet mengbaar met water Oplosbaar in: Organische oplosmiddelen.

SMELTPUNT (°C) 6.5 STORTGEWICHT 779 - 784 kg/m3
DAMPDICHTHEID (lucht=1) 2.9 DAMPSPANNING 14000  Pa  @ 20°C
VISCOSITEIT 0.98 mm2/s  @20 °C VLAMPUNT (°C) =<20 P/M 

Pensky-Martins.
ZELFONTSTEKINGS 

TEMPERATUUR (°C)
245 - 260 BRANDBAARHEIDSGRENS: - 

LAAG (%)
1.3

BRANDBAARHEIDSGRENS - 

HOOG (%)
8.4 VERDELINGSCOËFFICIËNT 

(N-Octanol/Water)
3.44

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik.
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TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte,  vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterk oxiderende stoffen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. 

Kooldioxide (CO2). Koolmonoxide (CO). Koolwaterstoffen.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

TOXISCHE DOSIS 1 - LD 50 >5000 mg/kg (oraal rat)

INADEMING

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Dampen kunnen de luchtwegen irriteren en irritatie 

van de keel en hoesten veroorzaken.

INSLIKKEN

Schadelijk bij opname door de mond.

CONTACT MET DE HUID

Irriterend voor de huid. Langdurig en veelvuldig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken.

CONTACT MET DE OGEN

Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken. Spetters en dampen kunnen irritatie en brandende ogen 

veroorzaken.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Het product bevat een stof die zeer vergiftig is voor in het water levende organismen en die voor het aquatisch 

milieu langdurige ongewenste gevolgen kan veroorzaken.
EC 50, 48 Uur, DAPHNIA, mg/l 0.9

MOBILITEIT

Het product is gedeeltelijk in water oplosbaar. Kan in water worden verspreid.

AFBREEKBAARHEID

Het product is bioafbreekbaar.

WATERGEVAARSCLASSIFICATIE

WGK 2

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

Afval moet worden behandeld als gecontroleerd afval. Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen,  

volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden 

verwerkt. Afvloeiing naar riool,  waterwegen of grond is verboden.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

JUISTE VERVOERSNAAM CYCLOHEXANE

1145UN-NR. VOOR 

WEGTRANSPORT
3ADR-KLASSE NR

Klasse 3: Brandbare 

vloeistoffen.

ADR KLASSE IIADR VERPAKKINGSGROEP
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(D/E)TUNNELBEPERKINGSCODE 33GEVAARSNr. (ADR)

3ADR-ETIKET NR 3YEHAZCHEM CODE

30GF1-I+IICEFIC TEC(R)-NR 3RID-KLASSE NR

IIRID VERPAKKINGSGROEP 1145UN-NR. ZEE

3IMDG KLASSE IIIMDG VERPAKKINGSGROEP

F-E,  S-DEMS 1145UN-NR LUCHT

3ICAO KLASSE IIVERPAKKINGSGROEP 

LUCHTVERVOER

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG-RICHTLIJNEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de 

registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH),  

tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen,  houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 

1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,  

93/67/EEG,  93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,   inclusief wijzigingen.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSCOMMENTAAR

N.B.: Regels binnen de marge geven belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie aan.
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