
  

 
 Kiehl-PurOil 

Watergedragen impregnerende verzorgingsolie  
 

Eigenschappen 
Accentueert de kleur al naar gelang de houtsoort (verlevendigd). Mat, uitharding door zuurstof,  
open voor diffusie, oplosmiddel-, pigment-, formaldehydevrij en na de uitharding volledig reukloos.  
Voldoet aan de chemische eisen van DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen). Gemakkelijk te  
verwerken, hoge vulkracht, begaanbaar na ca. 2 uur en wisbaar na ca. 24 uur. Na de  
uithardingtijd is vervolgonderhoud met Kiehl-Legnodur of Kiehl-Parketta mogelijk. 
 

Productsamenstelling 
Zware metalenvrije droge stoffen, niet-ionische tensiden < 5%, plantaardige olie bestanddelen. 
pH-waarde (concentraat) ca. 8 
 

Toepassingsgebied 
Voor het na-oliën van echt houten oppervlakken, die met olie geïmpregneerd zijn.  
Niet gebruiken op verzegelde, gecoate of in de was gezette houten vloeren. 
 

Gebruik 
Voor een goede hechting en een mooi uiterlijk dient de vloer ontdaan te zijn van vet,  
was, siliconen, stof en vorige beschermlagen. De vloertemperatuur moet tussen de  
15 °C en 25 °C zijn.  
 
Naoliën: Zwaar belaste vloeren dienen allereerst machinaal droog gereinigd  
te worden d.m.v. een eenschijfmachine met Kiehl-Legno-Pad, zuigring en  
stofzuiger. De machine dient spiraalvormig bewogen te worden tot het  
oppervlak gelijkmatig gereinigd is, het oppervlakkig ingekapselde vuil  
uit de porien is opgelost, en een egale glans is ontstaan.  
Aansluitend de niet opgezogen fijne stofdeeltjes verwijderen met  
vochtige doeken. 
 
Verwerking: Goed schudden voor gebruik! Onverdund toepassen.  
Ca. 250 ml over de schone vloer gieten en dit direct dun verdelen over  
ca. 10 m² d.m.v. een inwasapparaat of een vlakmop, in overlappende  
banen. Afhankelijk van de vloergesteldheid 1-2 lagen opbrengen met  
een tussenpoos van 2 uur. 
 
Plaatselijke spray werkwijze: Onverdund d.m.v. sproeiflacon en  
eenschijfmachine (ca. 150 t/m) met een rode pad verwerken. 
 

Reinigingsmiddel voor materiaal: Water 

Verbruik per m²  
Naoliën: ca. 25-50 ml/m², afhankelijk van het opnamevermogen van het oppervlak 
Spray werkwijze: ca. 5 ml/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpakking 
2 x 5 ltr can in een doos Art.-Nr. j 22 19 05 Tegen vorst beschermen! 
 

Reiniging en 
verzorging 
van hout en 
parket 
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Aanwijzing  
Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. 
Voorkomen dat het in het rioolstelsel, oppervlaktewater of in de bodem terecht 
komt. Eten, drinken en roken zijn tijdens het gebruik van Kiehl-PurOil niet 
geoorloofd.Buiten bereik van kinderen houden. Aangebroken verpakkingen snel 
verwerken. Opgedroogde productresten via restafval verwijderen. Vloeibare 
productresten via het plaatselijk afval inzamelpunt verwijderen. Verpakking na 
gebruik meteen sluiten. Op basis van hernieuwbare grondstoffen. 
Verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Meer informatie over de vraag waarom dit 
product de milieukeur van de Europese Unie heeft gekregen, is te vinden op de 
website: www.ecolabel.eu. 


